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V I S A - D O K U M E N T E N  U N D  P E R S O N A L A U S W E I S E N

Personaldokumente werden heutzutage nicht nur an Grenzkontrollstationen überprüft, sondern auch in der zivilen Wirtschaft, 

beispielsweise bei der Kontoeröffnung oder beim Einchecken am Flughafen. Dabei ist den Beamten an der Grenze und den 

Mitarbeitern in der Privatwirtschaft eins gemein: Sie müssen innerhalb weniger Sekunden entscheiden, ob das vorgelegte Dokument 

echt ist.

Das Dokumentenlese- und prüfgerät VISOTEC® Expert 600 der Bundesdruckerei hilft dabei, Fälschungen und Verfälschungen 

schnell und zuverlässig zu erkennen. Mit dem hochwertigen und sehr leicht bedienbaren VISOTEC® Expert 600 können unter-

schiedliche Dokumententypen (Personalausweise, Reisepässe und Visa) sowie verschiedene Formate (ID1, ID2, ID3) überprüft 

werden. Dank der Software VISOCORE® Inspect können die Bediener zudem prüfen, ob auch die elektronischen Komponenten 

des Dokuments echt sind.
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Kontakt:

Bundesdruckerei GmbH

Oranienstraße 91 • D-10969 Berlin

Tel +49 (0) 30 - 25 98 - 0

Fax +49 (0) 30 - 25 98 - 22 05

E-Mail InternationalSales@bdr.de



www.bundesdruckerei.de

B U N D E S D R U C K E R E I  –  S Y S T E M - P O R T F O L I O

DokumenteErfassung Administration Personalisierung Ausgabe Verifi kation eID-Funktionen & Dienste

1/
20

10

Anwendungsmöglichkeiten:

• Hoheitlicher Bereich, wie Grenzschutz und Polizeibehörden

•  Ziviler Bereich; überall dort, wo Personaldokumente überprüft 
werden müssen

 Vorteile:

•  Schnelle und sichere Dokumentenprüfung

•  Zeitersparnis beim Lesen von ID1-Dokumenten durch Lesen 
der Vorder- und Rückseite in einem Schritt

•  Prüfen von Visa auch in übergroßen Formaten 

•  Einfache und ergonomische Bedienung

•  Einhandbedienung 

•  Stand-alone-Betrieb möglich

Eigenschaften:

•   Geräte-Eigenschaften:

–   Höhe: 18 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 21 cm

–   Gewicht: 1,7 kg

–   CE-konform

–   RoHS-konform

–   Zertifiziert nach BSI TR03105 

–   Netzspannung 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, ± 10 %

–   Geschwindigkeit: bis zu 848 kBit/s, abhängig vom Chip des Dokuments

•   Auslesen und Überprüfen von ICAO-konformen ID-Karten, 
Reisepässen und Visa-Dokumenten

•   Auslesen und Verifizierung von Daten eines RFID-Chips nach 
ICAO/ISO-Standard (ISO 14443, Typ A und B)

•   Auslesen der Dokumente durch das Beleuchtungssystem mit 
IR-Licht, Weißlicht, UV-Licht u. a.

•   Unterstützte Sicherheitsverfahren:

–   Basic Access Control und Secure Messaging

–   Extended Access Control

–   Passive Authentication

–   Active Authentication


